@ Bundesnetzagentur Ve rfahrensAnweisung

VA 09/STO

Bearbeiten von elektromagnetischen
Unvertraglichkeiten

3.2

Zweck

Mit dieser Verfahrensanweisung (VA) soll sichergestellt werden, dass die Bundes-
netzagentur bei der Bearbeitung von elektromagnetischen Unvertraglichkeiten
einschlieBlich Funkstérungen einheitlich, rechtmafig, wirtschaftlich und technisch
zweckmalig handelt.

Das Gesetz uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln
(EMVG) Ubertragt der Bundesnetzagentur die Aufgabe der Stérungsbearbeitung
bei elektromagnetischen Unvertraglichkeiten einschlieflich Funkstérungen.

Elektromagnetische Unvertraglichkeiten sind Stérungen, deren Ursachen in der
wechselseitigen Beeinflussung technischer Gerate und Anlagen mittels elektro-
magnetischer Erscheinungen liegen.

Geltungsbereich

Diese VA gilt fur alle Organisationseinheiten der Bundesnetzagentur, welche mit
der Bearbeitung von elektromagnetischen Unvertraglichkeiten einschlieBlich
Funkstérungen befasst sind, insbesondere sind das die Dienstleistungszentren
des Prif- und Messdienstes (DLZ 6, 7, und 8), sowie das Referat 511.

Begriffe

Elektromagnetische Stérung

Elektromagnetische Stérung ist jede elektromagnetische Erscheinung, die die
Funktion eines Betriebsmittels beeintrachtigen koénnte; eine elektromagnetische
Stérung kann ein elektromagnetisches Rauschen, ein unerwiinschtes Signal oder
eine Veranderung des Ausbreitungsmediums sein (§ 3 Nr. 5 EMVG). Da das
EMVG mit dem Begriff der elektromagnetischen Stérung jede elektromagnetische
Erscheinung (vgl. EMV-Leitfaden) erfasst, die die Funktion eines Betriebsmittels
beeintrachtigen kann, kénnen auch gewollte Aussendungen eine elektromagneti-
sche Stérung darstellen.

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Elektromagnetische Vertraglichkeit ist die Fahigkeit eines Betriebsmittels, in seiner
elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu arbeiten, ohne elektromag-
netische Stérungen zu verursachen, die fur andere in dieser Umgebung vorhan-
dene Betriebsmittel unannehmbar waren (§ 3 Nr. 4 EMVG).
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Eine elektromagnetische Unvertraglichkeit ist somit das Nichtvorhandensein
der elektromagnetischen Vertraglichkeit, die sich in der Beeintrachtigung der
Funktion eines Betriebsmittels durch eine elektromagnetische Stérung aul3ert.

3.3 Funkstérung oder funktechnische Stdrung

Eine Funkstbrung ist eine ,funktechnische Stérung“ im Sinne des Gesetzes Uber
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (8 2 Nr. 9 FTEG), die dort
definiert ist als ,ein Storeffekt, der fur das Funktionieren eines Navigationsfunk-
dienstes oder anderer sicherheitsbezogener Dienste eine Gefahr darstellt oder
anderweitige schwerwiegende Beeintrachtigungen, Behinderungen oder wieder-
holte Unterbrechungen eines Funkdienstes bewirkt, der im Einklang mit den gel-
tenden gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Regelungen betrieben wird®.

3.4 Storung

Storung im Sinne dieser VA sind elektromagnetische Unvertraglichkeiten ein-
schlielich funktechnischer Stérungen.

3.5 Betriebsstorung

Betriebsstorung ist eine technische und betriebliche Stérung, die ihre Ursache im
Betriebsmittel, im Telekommunikationsnetz oder in der Funkstelle selbst hat (z.B.
Geratefehler, Softwarefehler, Senderausfall, unzureichende Funkversorgung) und
die andere Betriebsmittel nicht beeintrachtigt. Betriebsstérungen fallen in den Zu-
standigkeitsbereich der Anwender und Netzbetreiber.

3.6 Kollisionsfall

Ein Kollisionsfall im Sinne dieser VA ist eine elektromagnetische Unvertraglichkeit,
bei der die beteiligten Betriebsmittel jeweils die grundlegenden Anforderungen
gemal § 4 EMVG bzw. § 3 Abs 1 Nr. 2 FTEG einhalten.

3.7 Verantwortlicher Bediensteter (vB)

Der ,verantwortliche Bedienstete* im Sinne des § 28 Abs. 2 EMVG ist ermachtigt,
bei Gefahr im Verzug die Durchsuchung von Grundstiicken, Raumlichkeiten und
Wohnungen schriftlich anzuordnen, soweit eine richterliche Anordnung nicht
rechtzeitig herbeigefihrt werden kann. Diese Funktion ist in der Bundesnetzagen-
tur dem dafir verantwortlichen Sachbearbeiter der 24-Stunden-Messstelle Kon-
stanz Ubertragen (Vfg. Z 11-1 1442 vom 13.06.2013).

3.8 Gefahr im Verzug

Gefahr im Verzug besteht dann, wenn eine richterliche Anordnung nicht eingeholt
werden kann, ohne dass der Zweck einer beabsichtigten MalRnahme gefahrdet
wirde. Eine Gefahrdung von Leib oder Leben ist zur Annahme von Gefahr im
Verzug nicht notwendig.

Im Pruf- und Messdienst wird der Fall von ,Gefahr im Verzug“ hauptsachlich im
Rahmen der Sicherung von Beweismitteln oder zur Abwendung eines mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit eintretenden Schadens fir eines der Schutz-gtter der
offentlichen Sicherheit und Ordnung Anwendung finden (z.B. durch nicht rechtzei-
tige Ermittlung und Aul3erbetriebnahme einer Stoérquelle).

VA 09/STO Stand:18.01.2017 Seite:  2/13



3.9 SofortmalRnahme

Eine Sofortmalinahme ist eine Anordnung zur sofortigen Betriebseinschréankung
oder Abschaltung von Betriebsmitteln.

Die Entscheidung tber eine Sofortmal3nahme wird durch den zusténdigen vB ge-
troffen.

4 Zustandigkeiten
Die Gesamtverantwortung fur diesen Prozess obliegt dem Abteilungsleiter 5.
Der Prozesseigner ist der Referatsleiter 511.

Das Referat 416 nimmt die rechtliche Beratung zur Anwendung des EMVG und
des FTEG wabhr.

Weitere am Prozess Beteiligte und deren Zustandigkeiten sind in der Matrix im
Abschnitt 5 aufgefihrt.

5 Vorgehensweise bei der Bearbeitung von elektromagnetischen
Unvertraglichkeiten

5.1 Rechtsgrundlagen

Grundlage fur die Bearbeitung von Stérungen ist das Gesetz uber die Elektromag-
netische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG).

Das EMVG ubertragt der Bundesnetzagentur die Zustandigkeit fur die Aufklarung
von elektromagnetischen Unvertraglichkeiten einschlielich Funkstérungen
(8 22 Abs. 2 Nr.5 EMVG). Die Bundesnetzagentur erhalt im EMVG eine Aus-
gangszustandigkeit fir die Ermittlung der Ursachen der gemeldeten Unvertraglich-
keit unabhéngig davon, ob sich im weiteren Verlauf der Untersuchungen heraus-
stellt, dass die Quelle und die rechtliche Beurteilung ihrer Aussendungen und Ab-
strahlungen anderen Rechtsvorschriften unterfallen. Die abschlielende Entschei-
dung ist nach Ermittlung der Stérungsquelle auf der Grundlage der fir sie gelten-
den Rechtsvorschriften zu treffen. Die Zustdndigkeit der Bundesnetzagentur fir
die Storungsbearbeitung ist im EMVG umfassend festgestellt. Eine ausdrickliche
Regelung zur Bearbeitung von Storungen im FTEG, im Telekommunikationsge-
setz (TKG) sowie im Gesetz tber den Amateurfunk (AFuG) ist somit nicht erfor-
derlich.

5.2 Aufgabenstellung

Der Pruf- und Messdienst der Bundesnetzagentur klart bestehende oder vorher-
sehbare elektromagnetische Unvertraglichkeiten einschlie3lich Funkstérungen auf.
Die Storungsbearbeitung im Sinne des 8 22 Abs. 2 Nr. 5 EMVG beinhaltet die Er-
mittlung der Stérungsursache sowie die Veranlassung von Abhilfemalinahmen in
Zusammenarbeit mit den Beteiligten.

Ermachtigungsgrundlage fir den Erlass belastender MaRnahmen im Rahmen der
Storungsbearbeitung ist § 27 Abs. 1 und Abs. 2 EMVG bzw. 8§ 15 Abs. 1 FTEG in
Verbindung mit § 27 Abs. 1 und Abs. 2 EMVG.

Nach 8§ 27 Abs. 1 EMVG ist die Bundesnetzagentur zunachst befugt, die notwen-
digen Maflinahmen zur Aufklarung von bestehenden oder vorhersehbaren Stérun-
gen, wie z. B. Messungen, durchzufihren.
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Nach § 27 Abs. 2 EMVG kann die Bundesnetzagentur

1. zum Schutz von zu Sicherheitszwecken verwendeten Empfangs- oder Sende-
funkgeraten und -anlagen und den zugehdrigen Funkdiensten,

2. zum Schutz o6ffentlicher Telekommunikationsnetze,

3. zum Schutz von Leib oder Leben einer Person oder von Sachen von bedeu-
tendem Wert oder

4. zum Schutz vor Auswirkungen von Betriebsmitteln, die nicht den Vorschriften
dieses Gesetzes oder anderen Gesetzen mit Festlegungen zur elektromagne-
tischen Vertraglichkeit geniigen,

besondere MalRnahmen flur das Betreiben von Betriebsmitteln an einem bestimm-
ten Ort anordnen oder alle erforderlichen MalRnahmen treffen, um das Betreiben
von Betriebsmitteln an einem bestimmten Ort zu verhindern.

Die Bundesnetzagentur legt zur Bewertung der an der elektromagnetischen Un-
vertraglichkeit beteiligten Betriebsmittel die allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu Grunde. Diese manifestieren sich insbesondere in den harmonisierten
Normen.

Die abschlieende Gesamtbewertung erfolgt aufgrund einer Einzelfallbetrachtung.
Infolge dieser Bewertung ist dann tber die AbhilfemalRnahmen zu entscheiden.

Liegt keiner der Falle des § 27 Abs. 2 Nr 1 bis 4 EMVG vor (z. B. kein Sicherheits-
funkdienst beteiligt, keine Gefahr fur Leib und Leben, beteiligte Betriebsmittel ent-
sprechen den gesetzlichen Anforderungen) kann die Bundesnetzagentur nach 8
27 Abs. 3 EMVG unter Abwagung der Interessen der Beteiligten die notwendigen
Malnahmen zur Ermittlung der Stérungsursache durchfiihren und Abhilfemalf3-
nahmen in Zusammenarbeit mit den Beteiligten vorschlagen. Diese Fallgestaltung
ist insbesondere bei Kollisionsfallen gegeben. Sofern die Beteiligten den Abhilfe-
vorschlag nicht aufgreifen, sind die Abhilfemal3nahmen ggf. auf zivilrechtlichem
Wege von den Beteiligten durchzusetzen.

5.3 Umfang

Am Beginn des Prozesses steht die Storungsmeldung des Kunden oder die Fest-
stellung einer Stérung durch eigene Beobachtung der Bundesnetzagentur. Die
messtechnische Bearbeitung beinhaltet in der Regel die Uberprifung der Sto-
rungssenke, die Ermittlung der Stérungsquelle und der Stérungsursache.

Die Veranlassung von AbhilfemaRnahmen in Zusammenarbeit mit den Beteiligten,
ggf. die Anordnung einer MalRnahme zur Stérungsbeseitigung oder der Vorschlag
von AbhilfemalBnahmen zur Stdérungsbeseitigung im Kollisionsfall beenden die
Stoérungsbearbeitung.

Der Stérungsmeldende ist Uber den Abschluss der Bearbeitung schriftlich zu in-
formieren.

5.4 Prioritat

Die Festlegung der Prioritat bei der Bearbeitung von elektromagnetischen Unver-
traglichkeiten richtet sich im Regelfall nach den Auswirkungen, der Intensitat und
der Haufigkeit der Stérung, sowie nach der Anzahl der betroffenen Personen.

Besteht aufgrund einer elektromagnetischen Stérung

— eine erhebliche Beeintrachtigung eines zu Sicherheitszwecken verwendeten
Empfangs- oder Sendefunkgerates,
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— eine erhebliche Beeintrachtigung der Nutzung eines 6ffentlichen Telekommu-
nikationsnetzes,

— eine Gefahr fur Leib oder Leben einer Person oder fir fremde Sachen von be-
deutendem Wert,
so sind diese Auftrage von hoher Prioritat.

Dies betrifft insbesondere Stérungen im Bereich des Flugfunkdienstes und von
Funkdiensten der Behérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

Auch die Bearbeitung von Funkstérungen, deren Fortdauer erhebliche wirtschaftli-
che Einbuf3en zur Folge hatten, haben hohe Prioritat.

Nicht erhebliche Beeintrachtigungen in zu Sicherheitszwecken verwendeten Emp-
fangs- oder Sendefunkgeraten, in offentlichen Telekommunikationsnetzen, in ge-
werblichen Frequenznutzungen sowie Storungen des Ton- und Fernsehrundfunks
grol3er Wirkbreite (Massenstérungen) sind in der Regel mit mittlerer Prioritat zu
bearbeiten.

Die Storungsbearbeitung bei sonstigen Betriebsmitteln, bei Einzelstérungen des
Ton- und Fernsehrundfunks sowie bei anderen Frequenznutzungen hat in der Re-
gel niedrige Prioritat.

Die Festlegung der Prioritat erfolgt im konkreten Einzelfall durch den verantwortli-
chen Sachbearbeiter (vSb) nach den vorgenannten allgemeinen Grundsatzen.

5.5 Reaktions- und Bearbeitungszeiten

Die Reaktionszeiten richten sich nach der festlegten Prioritat.

A. Hohe Prioritat
Sofortige stationare und wenn erforderlich mobile Bearbeitung. Die Erreich-
barkeit des Einsatzortes mit einem Messfahrzeug innerhalb von 3 Stunden
nach Meldung der Stérung ist sicherzustellen.

B. Mittlere Prioritat
Sofortige stationare Bearbeitung. Eine mobile Bearbeitung soll spatestens am
nachsten Regelarbeitstag erfolgen.

C. Niedrige Prioritat
Zeitnahe stationdre Vorermittlung, sofern erforderlich. Eine mobile Bearbei-
tung soll innerhalb von 5 Regelarbeitstagen beginnen.

Die Bundesnetzagentur unterhélt eine durchgangig erreichbare Stérungsannah-
me. Die sofortige stationdre Bearbeitung wird durch den standig besetzten statio-
naren Messdienst gewahrleistet. Um die oben genannten Reaktionszeiten auch
bei mobiler Bearbeitung sicherzustellen, wird Personal in Rufbereitschaft vorgehal-
ten, das bei Bedarf innerhalb einer Stunde auf der Dienststelle anwesend sein
muss. Standorte mit Rufbereitschaft werden nach dem Grundsatz ausgewabhlt,
dass beliebige Einsatzorte in der Bundesrepublik innerhalb von 2 Stunden vom
Standort der Messstelle erreichbar sind (fir >95 % der Flache).

Die Ermittlung der Stérungsursachen soll ztigig erfolgen. In Prioritat A und B ist die
Bearbeitung nach Aufnahme der Tatigkeiten innerhalb der vorgegebenen Reakti-
onszeiten kontinuierlich bis zur messtechnischen Aufklarung fortzusetzen.

In der Regel soll die messtechnische Aufklarung in Prioritdt C einen Zeitraum von
6 Wochen nicht Gberschreiten.
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5.6 Verfahrensablauf
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5.6.1 Verbale Beschreibung zum Verfahrensablauf
Aufgabe Arbeitsbeschreibung Verant- | Schnittstelle /
wortlich | Mitarbeit
Prozessverantwortung Die Gesamtverantwortung fur den Stérungsbearbeitungspro- |5
wahrnehmen zess obliegt dem Abteilungsleiter 5
Stérung melden / fest- In der Regel werden die Stérungsmeldungen uber die Ruf- Kunde,
stellen nummer der Stérungsannahme oder per E-Mail entgegenge- | Bundes-
nommen. netza-
Stoérungen kdnnen auch durch die Bundesnetzagentur selbst | gentur
festgestellt (z.B. aus stationaren Beobachtungen) und weiter-
verfolgt werden.
Stérungsrelevante Da- Alle Daten, die zur Erkennung und Bearbeitung einer Stérung | StorAn- | Kunde
ten erfragen / erfassen erforderlich sind, miissen abgefragt werden. nahme
Auftrag in IT anlegen Daten in IT anlegen (Ersterfassung). StorAn-
und tbergeben Ubergabe an zustandigen verantwortlichen Sachbearbeiter nahme
(vSh). des
PMD
Zustandigkeit der Zustandigkeit der Bundesnetzagentur priifen. Dabei ist darauf | vSb Kunde
Bundesnetzagentur zu achten, dass von der Bundesnetzagentur nur elektromag- Ref. 511
prifen netische Unvertraglichkeiten einschliel3lich Funkstérungen
bearbeitet werden.
Bundesnetzagentur ist nicht zustandig bei Betriebsstérungen.
Den Meldenden an die zustéandige Stelle verweisen.
Auftrag annehmen bzw. ablehnen. Fallweise sind Informatio-
nen Uber Frequenzzuteilungen (nichttechnische und techni-
sche Parameter) einzuholen.
Bearbeitung fachspezi- |- Festlegung der Prioritat vSb Ref. 511
fisch vorgeben — verantwortliche Uberpriifung auf Vollstandigkeit
— erforderliche Messmittel
— Stérungsbearbeitung im ID oder AD zu erledigen
— Messverfahren.
besondere Sach- Erforderliche besondere Sach-/ Messmittel von anderen OrgE | Dispo Ref. 511
/Messmittel bereitstellen | (z. B. DLZ 15, Ref. 511) anfordern. DLZ 15 (ZW)
Auftrag disponieren Fristgerechte, effiziente und ressourcenoptimierte Auftragser- | Dispo Kunde
ledigung organisieren.
Stérung bearbeiten - Vorbereitung Mess-
Uberprifung der Unterlagen auf Vollstandigkeit und Rich- | dienst
tigkeit der Angaben, Formbléatter, usw. Ubernehmen der (Sb/Ma)
Messgerate, ggf. Messwagen, Antennen, Kartenmaterial,
usw.
— Stérungssenke tberprifen Kunde
Gestortes Gerat auf Kennzeichnung, Funktionsfahigkeit,
Anschlussmdglichkeiten, Einstellungen, usw. optisch und
messtechnisch Uberprifen, Feststellung der Qualitat des
Nutzsignals, Funkversorgung, usw.
— Stérungsquelle ermitteln
Lokalisieren, ggf. mit Hilfe von Peilern, Richtantennen aus-
findig machen und ortlich feststellen.
— Betreiber und/oder Eigentiimer Storungsverur-
der Stérungsquelle ermitteln sacher,
Ref. 511

— Stoérungsursache feststellen
Die Stérungsursache ggf. messtechnisch ermitteln. Sie

Ref. 411/ 416
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Art und Typ des gestérten und stérenden Gerétes, usw.) auf

Aufgabe Arbeitsbeschreibung Verant- | Schnittstelle /
wortlich | Mitarbeit
kann sowohl bei der Stérungssenke als auch bei der Sto-
rungsquelle zu finden sein.
Die frequenzzuteilende Stelle stellt ggf. Informationen tber
zugeteilte oder zuteilungsfahige Parameter bereit. Freg. zut. Stelle
Beratung durchfuhren Der Grundsatz ,Beratung vor Ma3nahme* (vor im Sinne von | Mess- Stoérungsverur-
vorrangig) ist in jedem Fall einer rechtswidrigen Frequenz- dienst sacher
nutzung anzuwenden, sofern diese nicht vorsatzlich oder im (Sb/Ma) | Kunde
Zusammenhang mit einer Straftat begangen wurde. Die Bera- vSb
tung ist mit dem Formblatt ,Sachverhaltsfeststellung” zu do- Ref. 511
kumentieren, vor Ort ist das entsprechende Informationsblatt DLZ 11
auszuhandigen oder zu hinterlegen.
Wenn die Stérungsfalle bereits vor Ort aufgeklart und im Ein-
vernehmen mit dem Kunden bzw. Stérungsverursacher besei-
tigt werden kdnnen, wird die Beratung in der Regel ausrei-
chend sein.
erforderliche Durchsu- Unter den in § 28 Abs. 1 EMVG genannten Voraussetzungen | vB Richter
chung beantragen kann die Bundesnetzagentur, wenn die Stérungsquelle nicht Polizei
anders zu ermitteln ist, eine Durchsuchung von Grundstii- DLZ 11
cken, Raumlichkeiten und Wohnungen beim zustandigen Ref. 411/ 416
Richter beantragen (§ 28 Abs. 2 EMVG).
erforderliche Durchsu- Bei Gefahr im Verzug kann nach § 28 Abs. 2 Satz 2 EMVG vB Messdienst
chung bei Gefahr im die Durchsuchung auch durch den verantwortlichen Bediens- (Sb/Ma)
Verzug anordnen teten (vB) der Bundesnetzagentur schriftlich angeordnet wer- Polizei
den. DLZ 11

Ref. 411/ 416
erforderliche Durchsu- Die Durchsuchung ist vom dafiir geschulten Bediensteten des | Mess- Polizei
chung durchfuhren Messdienstes der Bundesnetzagentur durchzufiihren. dienst DLZ 11

Die Polizei ist hieran zum Schutz der Beamten des Mess- (Sb/Ma) | Stérungsverur-
dienstes und zur evtl. erforderlichen Durchfiihrung von sacher
Zwangsmafnahmen im Rahmen der Amtshilfe nach
8 4 VWVIG zu beteiligen.
Die Verantwortung fur die RechtmaRigkeit der zu treffenden
MafRnahme obliegt der Bundesnetzagentur
(8 7 Abs. 2 VWVIG).
Uber SofortmalRnahme Je nach Auswirkung der Stérung muss Uber eine sofortige vB Kunde/
entscheiden Betriebseinschrankung, Abschaltung von Geraten, Aul3erbe- Storungsverur-
triebnahme von Funkanlagen u. dgl. entschieden werden. sacher
Ist vor Ort eine einvernehmliche Stérungsbeseitigung nicht Ref. 511
moglich, muss durch den verantwortlichen Bediensteten ent- DLZ 11
schieden werden, ob eine SofortmaRnahme erforderlich ist. Messdienst
Der vB entscheidet in diesem Zusammenhang auch, ob er (Sb/Ma)
eine Durchsuchung beantragt oder bei Gefahr im Verzug Ref. 411/ 416
selbst anordnet.
erforderliche Sofort- Der Messdienst legt im Benehmen mit dem verantwortlichen | Mess- Kunde
mafinahme festlegen Bediensteten die Art der Sofortmafnahme fest. Die Ma3nah- | dienst Storungsverur-
und durchsetzen me muss geeignet und angemessen sein. (Sb/Ma) | sacher
Der Messdienst ordnet die festgelegte SofortmaRnahme an Polizei
und setzt diese durch. vB;

Ref. 411/ 416
erforderliche Sofort- Durchgefiihrte SofortmafRnahme unverziglich schriftlich be- vB Messdienst
mafinahme bestéatigen statigen. (Sb/Ma)

Stérungsverur-

sacher

Ref. 411/ 416
Stérungsbearbeitung Lickenlose Beschreibung der erfolgten Stérungsbearbeitung | Mess- vSh
dokumentieren (insbesondere Datum, Uhrzeit, anwesende Personen, ver- dienst

wendete Messgeréate und Antennen, Messwerte, ggf. Fotos, (Sb/Ma)
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Aufgabe Arbeitsbeschreibung Verant- | Schnittstelle /
wortlich | Mitarbeit
den entsprechenden Formblattern gemanr AA 09/STO/01.
Bearbeitungsstand pru- | Bearbeitungstand priifen und die Daten in der IT aktualisie- Dispo Messdienst
fen ren. (Sb/Ma) | (Sb/Ma)
Ergebnis fachlich Die Prifung der Ergebnisse der Stérungsbearbeitung erfolgt | vSb Ref. 511
prufen hinsichtlich der Plausibilitat der ermittelten Messwerte, der Messdienst
Storungsursache und der rechtlichen Aspekte. Notwendige (Sb/Ma)
Korrekturen oder Ergénzungen werden hier eingeleitet. DLZL PMD
Stérungsursache Der verantwortliche Sb beschreibt detailliert die Stérungsur- vSb Messdienst
dokumentieren sache, so dass aufgrund dieser Angaben der Stérungsverur- (Sb/Ma)
sacher zur Beseitigung der Stérung aufgefordert werden
kann.
Stérungsbeseitigung MaRRnahmen zur Beseitigung der Stérungsursache einleiten vSb Kunde
einleiten und ggf. Vorgang an Ref. 511 oder Freq. zut. Stelle zur weite- Ref. 511
ren Bearbeitung abgeben. Freq. zut. Stelle
Sofern die Bearbeitung auf Basis des EMVG erfolgen soll, Ref. 411/ 416
fuhrt der verantwortliche Sachbearbeiter zunachst gemar
§ 28 VWVFG eine Anhdrung zu der beabsichtigten MaRnahme
durch.
Verwaltungsverfahren Anschreiben mit Anordnung der MaRhahme an den Stérungs- | Ref. 511 | Stérungsverur-
zur Stérungsbeseitigung | verursacher gem. EMVG, FTEG und AFuG fertigen und ver- sacher
durchfihren EMVG, senden. DLZ 11
FTEG, AFuG Ref. 411/ 416
Alle Folgemafinahmen zur rechtlichen Durchsetzung der
Beseitigung der Stérungsursachen (Zwangsgeldverfahren) Bundeskasse
und/oder Weitergabe von ordnungswidrigkeitsrelevanten
Vorgangen an das DLZ 11.
Bei schuldhaftem VerstoR gegen die Bestimmungen des
EMVG in Verbindung mit durchgefiihrten MalRnahmen sind
Gebihren/Kosten nach den jeweiligen Rechtsverordnungen
festzusetzen.
Verwaltungsverfahren Anschreiben an den Stérungsverursacher gem. TKG fertigen | Freq. Storungsverur-
zur Stérungsbeseitigung | und versenden. zut. sacher
durchfihren TKG Stelle DLZ 11
Alle Folgemaflinahmen zur rechtlichen Durchsetzung der
Beseitigung der Stérungsursachen (Zwangsgeldverfahren)
und/oder Weitergabe von ordnungswidrigkeitsrelevanten Bundeskasse
Vorgangen an das DLZ 11.
Bei Versto3 gegen die Bestimmungen des TKG und AFuG in
Verbindung mit durchgefiihrten Malnahmen sind Gebiih-
ren/Kosten nach den jeweiligen Rechtsverordnungen festzu-
setzen.
OWi-Verfahren durch- Ahndung der VerstoRe DLZ 11 | Stérungsverur-
fihren EMVG sacher
Ref. 511
Bundeskasse
Ref. 411/ 416
OWi-Verfahren durch- Ahndung der VerstoRe DLZ 11 | Stérungsverur-
fuhren TKG, AFuG sacher
Freq. zut. Stelle
Bundeskasse
Stérungsbeseitigung Nach Fristablauf bzw. Riickmeldung des Stérungsverursa- vSb Stdrungsverur-
nachprifen chers Riickfrage beim Kunden und ggf. Nachprifung vor Ort sacher
veranlassen. Kunde
Nachprifung disponie- | Fristgerechte, effiziente und ressourcenoptimierte Auftragser- | Dispo Storungsverur-
ren ledigung organisieren. (Sb/Ma) | sacher
Kunde
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Aufgabe Arbeitsbeschreibung Verant- | Schnittstelle /
wortlich | Mitarbeit
Nachprifung durchfih- | Stand der durchgefiihrten MaRnahmen zur Stérungsbeseiti- Mess- Storungsverur-
ren gung ermitteln (ggf. messtechnisch). Ergebnisse bzw. weitere | dienst sacher
erforderliche Malinahmen protokollieren. (Sb/Ma) | Kunde
Bearbeitungsstand der | Bearbeitungstand priifen und die Daten in der IT aktualisie- Dispo
Nachprifung prufen ren. (Sh/Ma)
Endpriufung vornehmen | AbschlieBende Prifung der Stérungsbearbeitung auf Voll- vSb
sténdigkeit und Richtigkeit der Angaben.
Prufvermerk anbringen. Stérungsrelevante Daten und Auf-
wand erfassen, prifen auf Vollstandigkeit und Plausibilitat.
Kostentrager festlegen.
Der Kunde ist tiber das Ergebnis der Stérungsbearbeitung
schriftlich zu informieren.
Auftragsdaten in IT ein- | Abschlieende Eingabe der Daten in das IT-System. vSb Kunde
geben, Auftrag ab- Die Daten sind unverziiglich einzugeben.
schlieRRen
Dokumentation archivie- | Die Dokumentation wird geman AA 09/STO/01 archiviert. vSb
ren
Statistikdaten auswerten | Uber die Auswertung werden alle am Prozess Beteiligten DLZL AStL
unterrichtet. PMD Ref. 511
AbtL 5
Freq. zut. Stelle
Regionale Kennzahlen Die regionalen Kennzahlen werden vierteljahrlich bezogen auf | AStL 511
auswerten die OrgE ausgewertet. AbtL 5
Bundesweite Kennzah- | Die bundesweiten Kennzahlen werden vierteljahrlich bezogen | 511 AStL
len auswerten auf die OrgE ausgewertet. AbtL 5
Prozessablauf optimie- | Am Betriebsgeschehen orientierte, regelmaRige Uberpriifung | 511 AStL
ren des Prozessablaufs, insbesondere hinsichtlich der Wahrneh- DLZL PMD
mung der Verantwortlichkeiten, der Priifungen, der Vorgaben AbtL 5
und der Schnittstellen.
Festlegung von Korrekturmaf3nahmen.
Qualitatsbezogene Kor- | Der AbtL 5 entscheidet Uiber Korrekturen und Verbesserungen | AbtL 5 AStL
rekturen veranlassen des Prozesses. 511
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57 Kennzahlen

Zur Qualitatssicherung der Aufgabenerledigung werden im Prozess folgende Kennzahlen
fortlaufend erfasst.

Die Ziele werden durch den Prozessverantwortlichen festgelegt.

Die Kennzahlen werden vierteljahrlich ausgewertet und Korrekturmafinahmen bundesweit
durch 511 und regional durch die AStL festgelegt.

Ziele Ergebnis messbar mit Merkmal

Minimierung der Laufzeit von Auftragen Laufzeit (K 1)
eines Auftrages bis zum Abschluss

Minimierung der Bearbeitungszeit von Auftrd- |Bearbeitungszeit (K 2)
gen eines Auftrages bis zur messtechnischen Auf-
klarung

Einhaltung der Reaktionszeiten von Auftragen |Reaktionszeit (K 3)
eines Auftrages bis zur ersten messtechnischen
Bearbeitung im AufRendienst

Optimierung der Quote der Auftrage ohne Sto- | Arbeitsgite (Q 1)
rungsquelle Quote der Auftrage ohne Stérungsquelle

Optimierung der Kosten von Auftragen Durchschnittliche Kosten (Ko 1)
eines Auftrages

Weitere Kennzahlen und Statistiken konnen mit Hilfe von ABIS erstellt werden.
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6 Mitgeltende Unterlagen (in der jeweils geltenden Fassung)

Arbeitsanweisung ,Bearbeiten von Stérungen“ AA 09/STO/01 mit Anlagen und
Anhangen.

Richtlinie 2014/30/EU des europdaischen Parlaments und des Rates vom 26. Feb-
ruar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die
elektromagnetische Vertraglichkeit.

7 Anderungsdienst

Die vorliegende VA unterliegt dem Anderungsdienst. Bei einer Anderung ist ein
Exemplar der ungiltigen Ausgabe noch mindestens 10 Jahre bei 511 aufzube-
wahren. Danach darf eine Aussonderung nur mit Genehmigung des Prozessver-
antwortlichen erfolgen.

Zustandige Stelle fir den Anderungsdienst dieser VA: 511.

Die jeweils aktuelle Fassung wird von dem Referat 511 im Intranet bekannt gege-
ben.

8 Verteiler
Die Verteilung wird durch das Referat 511 laut folgender Verteilerliste veranlasst.
AbtL Z, 2,4,5
UADbtL 72, 41
ReflL Z 11, Z 22, Z 25, Z 26, 215, 221, 223, 224, 226, 411, 416, 511
sowie alle AStL, L DLZ 4,5, 6, 7,8, 10,12
DLZ 11, Widerspruchs-Sb
GPR

9 Anlagen
Anlage 1  Schnittstellenbeschreibung (grafisch)
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Anlage 1

Schnittstellenbeziehungen im Prozess ,Stérungsbearbeitung”

(stellt nicht den Verfahrensablauf nach 5.6 dar)
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